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Zadania dla grupy teleinformatycznej na zawody I. stopnia

Zaznacz wlasciwa odpowiedz

1. Netmaska dla podsieci 10.0.1.123/23 ma postac:
a. 255.255.255.0
b. 255.255.254.0
c. 255.255.256.0
d. 255.255.255.128

2. Dziatanie uktadu cyfrowego przedstawionego na schemacie ponizej mozna opisa¢ za pomoca
funkcji logicznej:
a. (AorB)andC
b. ((not A and not B) or (A and B)) and C
c. ((not A and B) or (not Band A)) and C
d. (AandB)orC

3. W uktadzie na schemacie ponizej prad ptynacy przez rezystor R1 wynosi:

a. 0,2mA

b. 1mA

c. 2mA

d. 5mA 2k
1k
R1

1V

4. CFh xor 45h to:
a. 138,
b. 8Dh,
c. 01001010b,
d. 2160.



5. W uktadzie na schemacie ponizej rezystancja zastepcza migdzy punktami A i B wynosi:
a. 1200 Q
b. 1300 Q
c. 1400 Q
d. 1500 Q

6. Zakres czestotliwosci styszalnych przez cztowieka to:
a. 5Hz-5kHz,
b. 16 Hz - 22000 Hz,
c. 300 Hz - 3000 Hz,
d. 300 Hz - 40 kHz.

7. Piksel opisany we wspotrzednych RGB jako ffOOff ma kolor:
a. Zotty,
b. Zielony,
c. Niebieski,
d. Purpurowy.

8. 18-bitowa liczba w kodzie U2 ma zakres:
a. 0+261144,
b. 0+261133,
c. -131071 + 131072,
d. -131072 + 131071.

9. Dziewigtnastocalowy monitor posiadajacy 1280x1024 kwadratowych pikseli ma rozdzielczos¢
Wynoszaca:
a. 74 DPI,
b. 86 DPI,
c. 98 DPI,
d. 112 DPI.

10. Stosunek dwoch napig¢ 1:1100 wyrazony w decybelach wynosi:

a. -70.4,
b. -60.8,
c. -50.3,

d. 485.



11. W telefonii stacjonarnej przyjeto, ze pasmo przenoszenia ma zakres okoto (od-do):
a. 16 -22 000 Hz,
b. 300- 3400 Hz,
c. 50-1 000 Hz,
d. 1000-20 000 Hz.

12. Teletekst jest przesytany:
a. Na oddzielnym kanale,
b. W ramach kazdej klatki obrazu systemu PAL,
c. Na czestotliwosci zwigkszonej 0 0,25 MHz w stosunku do odbieranego kanatu,
d. Na czestotliwosci zmniejszonej o 0,25 MHz w stosunku do odbieranego kanatu,

13. Zaktadajac, ze czestotliwos¢ prébkowania wynosi 8 kHz, maksymalne pasmo czestotliwosci
kodowanego sygnatu wynosi:
a. 8kHz,
b. 4 kHz,
c. 16 kHz,
d. mniej niz 4 kHz, ale nie dokiadnie 4 kHz.

14. Ktory z ponizszych protokdtow nie jest wykorzystywany w telefonii internetowej (VolP):
a. SIP,
b. H.323,
c. 1AX,
d. Telnet.

15. Kanaty E1 i T1 stosowane w europejskim i amerykanskim systemie multipleksowania z
podziatlem czasowym TDM sa:
a. RoOwne i maja przeptywnos¢ 2 Mbit/s
b. Rdéwne i maja przeptywnosé¢ 1,5Mbit/s
c. Nierdwne i maja przeptywnos¢ E1 — 2 Mbit/s, zas T1 — 1,5 Mbit/s,
d. Nieréwne i maja przeptywnos¢ E1 — 1,5 Mbit/s, zas T1 — 2 Mbit/s,

16. Swiatlowdd wielomodowy charakteryzuje si¢ tym ze:

a. Pozwala przesyta¢ dane na dystanse dtuzsze niz swiattowdd jednomodowy, przy
zachowaniu tych samych mocy laseréw nadawczych,

b. Elektronika nadawczo/odbiorcza jest drozsza niz w przypadku swiattowoddw
jednomodowych,

c. Rdzen swiattowodu ma mniejsza srednicg niz rdzen $wiattowodu jednomodowego,

d. lloczyn predkosci transmisji i maksymalnego dystansu na jaki mozna przesta¢ dane jest
mniejszy niz dla przewodéw jednomodowych
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Prawidtowe odpowiedzi dla grupy elektronicznej (I. stopien)
Zadanie 1 -c
Zadanie2-b
Zadanie 3 -c¢
Zadanie 4 - a
Zadanie 5 -d
Zadanie 6 -b
Zadanie 7 - a
Zadanie 8 - d
Zadanie 9 -a
Zadanie 10 - a
Zadanie 11 - ¢
Zadanie 12 - b
Zadanie 13- b
Zadanie 14 - ¢
Zadanie 15 - a
Zadanie 16 - d
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