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Na rysunku przedstawiony jest schemat filtru aktywnego z
wykorzystaniem  wzmacniacza ~ operacyjnego. Dla
uproszczenia przyjaé, ze wartosci opornosci opornikow R1 1
R2 na rysunku sa takie same, jak rowniez takie same sa
wartos$ci pojemnosci kondensatoréw C1 i C2. Jakiego typu
charakterystyke czgstotliwo$ciowa reprezentuje ten filtr ?
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a) dolno — przepustowa;
b) goérno — przepustowa;
C) pasmowo — przepustowa;,
d) pasmowo - zaporowa.

Zsumowano trzy sygnaly sinusoidalne o czgstotliwosciach
1kHz, 2,5kHz i 3,6kHz oraz amplitudach odpowiednio 1V,
2V i 1,5V i poddano probkowaniu. Jaka powinna by¢
minimalna warto$¢ czgstotliwosci  probkowania, aby
mozliwe bylo poprawne odtworzenie postaci sygnalu
sumarycznego ?

a) 3,06kHz;
b) 7,1kHz;
¢) 7,5kHz;
d) 8,1kHz.

Zakres napig¢ wejsciowych 10-bitowego przetwornika A/C
wynosi  0...10V. Jakiej réznicy napi¢¢ na wejsciu
przetwornika odpowiada roéznica naturalnego kodu
binarnego 0x2FF i 0x300 na jego wyj$ciu ?

a) okoto 0,1V;

b) wigkszej niz 10mV;

¢) trochg mniejszej niz 10mV;
d) na poziomie ImV.

Na rysunku przedstawiony jest schemat filtru cyfrowego | a) 8,
oraz przebieg sygnatu cyfrowego podanego na jego wejscie. | b) 2,
Przyjaé, ze wartosci dyskretnych chwil czasowych t0, t1 it2 | ¢) 7,
pokazanych na rysunku to odpowiednio liczby catkowite: 0, | d) 15.
1 i 2. Jaka bedzie warto$¢ sygnatu na wyijsciu filtru w
chwili czasowej t2, jezeli zatozymy, ze wszystkie
weczesniejsze probki od tych pokazanych na rysunku maja
zerowq wartos¢?
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W technice cyfrowego przetwarzania sygnatow (DSP) echo | a) 375ms;
lub poglos wytwarzane sa przez jednoczesne odtwarzanie | b) 250ms;
biezacych probek sygnatu 1 probek zapamigtanych | c) 400ms;
wczesniej w pamigei - buforze. Przy czgstotliwosci | d) 100ms.

probkowania 10kHz i dtugosci bufora 4000 probek, jaka jest
maksymalna  dlugo$¢ opodznienia czasowego echa
mozliwego do zrealizowania w uktadzie DSP?




6 W ukladzie zrédta pradowego wykorzystano scalony | a) 12V,
stabilizator napigcia typu 7805 o napigciu wyjsciowym 5V. | b) 5V,
Jaka bgdzie warto$¢ napigcia na wyjsciu uktadu pokazanego | c) 1,67V,
na ponizszym rysunku ? d) 2,5V.
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7 Do wej$cia uktadu przedstawionego na rysunku przytaczono | a) 100kHz,
generator o czgstotliwosci 100kHz i1 napigciu wyjsciowym | b) 200kHz,
5V kompatybilnym z uktadami TTL. Do wyjscia uktadu | c) 50kHz,
przylaczono  miernik  czgstotliwosci.  Jaka  warto§¢ | d) IOMHz.
czgstotliwosei on wskaze przy zalozeniu, ze czas propagacji
sygnatu przez elementy TTL wynosi 10ns?
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8 Na ponizszym rysunku przedstawiono generator napigcia | a) 0,5;
prostokatnego.  Jakie bedzie wypelnienie sygnahu | b) 0,9;
prostokatnego (stosunek czasu trwania wyzszego napigcia w | ¢) 0,69;
okresie przebiegu do calego okresu) na wyjsciu | d) 0,2.
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9 Pamig¢ FlashEPROM charakteryzuje sig: a) mozliwoscia tylko jednokrotnego
zaprogramowania, bez mozliwo$ci skasowania jej
zawartosci,
b) mozliwos$cia kasowania dotychczasowej
zawarto$ci promieniami ultrafioletowymi,
¢) mozliwo$cia kasowania zawartosci i
programowania bezposrednio w systemie
mikroprocesorowym,
d) mozliwoscia programowania zawartosci tylko
w procesie produkcyjnym.
10 Analogowa linig telefoniczng mozna przesytac sygnaly a) o ograniczonym pasmie od gory,

przemienne:

b) o ograniczonym pasmie od dotu i gory,
¢) o ograniczonym pasmie od dotu,
d) bez ograniczonego pasma.
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Kontrola parzystosci nie pozwala wykry¢:

a) pojedynczego przektamania,

b) dowolnej nieparzystej liczby przektaman,
c¢) dowolnej parzystej liczby przektaman,

d) zadnego przeklamania.
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Przedstawiony na rysunku uktad jest:

D)

a) generatorem impulsu-Lwyzwalany zboczem
narastajacym,

b) generatorem impulsu-'L wyzwalanym zboczem
opadajacym,

¢) generatorem impulsu | L wyzwalany dowolnym
zboczem,

d) tylko uktadem negujacym sygnat wejsciowy.
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Jaka jest warto$¢ pradu ptynacego przez rezystor R1, jezeli
tranzystor polowy Q1 typu BF245A ma charakterystyke
wyjsciowa przedstawiona na zataczonym rysunku ?
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a) 0 mA,
b) 12 mA,
c) 4 mA,
d) I mA.
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Rysunek przedstawia schemat wzmacniacza
tranzystorowego. Od ponad trzydziestu lat ma on jednak juz
tylko historyczne znaczenie, poniewaz zostat wyparty przez
uktad ze wzmacniaczem operacyjnym. Ktory z ponizej
przedstawionych wzmacniaczy jest jego funkcjonalnym
odpowiednikiem ?
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a) wzmacniacz z zastosowaniem uktadu Ul;
b) wzmacniacz z zastosowaniem uktadu U2;
¢) wzmacniacz z zastosowaniem uktadu U3;
d) wzmacniacz z zastosowaniem uktadu U4.




15 Do sygnalizacji stanu wlaczenia zasilania +5V zastosowano | a) 1 Q,
uktad szeregowo pofaczonych: rezystora i diody LED. Jaka | b) 10 Q,
powinna by¢ warto$¢ rezystancji rezystora ? ¢) 1kQ,

d) 1 MQ.

16 Ponizszy rysunek przedstawia wzmacniacz z wyjsciowym a) rozszerzenie zakresu napig¢ wyjsciowych;
stopniem tranzystorowym. Celem zastosowania b) zwigkszenie obciazalnosci pradowej wyjscia;
tranzystorow jest: c¢) zwigkszenie doktadnos$ci charakterystyki

przetwarzania wzmacniacza;
d) uzyskanie charakterystyki odwracania sygnatu
? +15 wyj$ciowego.
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Poprawne odpowiedzi do zadan dla grupy elektroniczno-telekomunikacyjnej na
zawody l. stopnia
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