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Zadania z teleinformatyki na zawody | stopnia
(grupa teleinformatyczna)

Instrukcja dla zdajacego

1. Czas trwania zawodow: 120 minut.

2. Testzawiera 16 zadan zamknigtych.

3. Do kazdego zadania podane sg cztery odpowiedzi: A, B, C, D. Tylko jedna odpowiedz
jest poprawna.

4. Nalezy wybra¢ poprang odpowiedz i zaznaczy¢ ja krzyzykiem na karcie odpowiedzi.
W przypadku pomytki podczas wypetniania karty odpowiedzi, btedng odpowiedz nalezy
otoczy¢ kotkiem i nastepnie zaznaczy¢ odpowiedz poprawng.

5. Za kazda prawidlowa odpowiedz uzyskuje si¢ jeden punkt. Maksymalna liczba punktow
to 16.

6. Mozna korzysta¢ z przybordw do pisania, rozdawanych kart brudnopisu, kalkulatorow
1 tablic matematycznych. Korzystanie z notebookow, telefonéw komodrkowych itp. jest
zabronione.

Zyczymy powodzenia!

Zadanie 1

W punkcie nadajnika optycznego wystano sygnal o poziomie mocy 5 dBm, za§ w punkcie
odbiornika odebrano go z poziomem mocy -22 dBm. Tor przesylowy stanowi §wiattowodd
jednomodowy o thumienno$ci wynoszacej 0,3 dB/km dla okres$lonej dtugosci fali no$nej.
Dltugos$¢ tego toru, z pominigciem pozostatych elementdéw wnoszacych thumienie, wynosi:

A. 57 km
B. 90 km
C. 111 km
D. 124 km

Zadanie 2

W sieci IP przy zastosowaniu protokotu dynamicznego routingu OSPFv2, sie¢ zostaje
podzielona na obszary. Wewnatrz zerowego obszaru funkcjonowania OSPFv2 pracuja
routery:

A. wewngtrzne (interior)
B. graniczne (boundary)
C. rdzeniowe (core)

D. brzegowe (border)
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Zadanie 3
W teleinformatycznej sieci Cisco z protokotem routingu EIGRP uaktualnienia sg przenoszone
przez protokol warstwy nizszej:

A.TCP

B. UDP

C.SCTP
D.IP

Zadanie 4
Antena izotropowa wypromieniowata moc o poziomie 30 dBW. W odlegtosci 1 km od tej
anteny gesto$¢ mocy sygnatu radiowego bedzie wynosi¢ okoto:

A. 80 pW/m?
B. 120 mW/m?
C.0,5W/m?
D. 30 mW/m?

Zadanie 5
Nosng 150 MHz zmodulowano pojedynczym tonem 100 kHz w formacie dwuwstegowe;j
modulacji amplitudy. Czestotliwosciowa szeroko$¢ takiego kanatu wyniesie:

A. 10 MHz
B. 50 kHz
C.0,2 MHz
D. 15 kHz

Zadanie 6
W jezyku C++ dyrektywa "#include"

A. wylacza zawarto$¢ innego pliku zrodlowego w miejscu jej wystgpienia w pliku
podlegajacym aktualnie przetwarzaniu.

B. blokuje tekst innego pliku zrédtowego w miejscu jej wystapienia w pliku podle gajacym
aktualnie przetwarzaniu.

C. wlacza zawarto$§¢ innego pliku zrédlowego w miejscu jej wystapienia w pliku
podlegajacym aktualnie przetwarzaniu.

D. dotacza tekst innego pliku zrodtowego w miejscu jej wystapienia w pliku odpowiadajacym
za konfiguracje bibliotek programu.

Zadanie 7
Komentarze stosowane przez programistow to tekst w kodzie zrodlowym programu, aplikacji
lub skryptu

A. ktory podlega kompilacji/interpretacji w specyficznych przypadkach.
B. ktory podlega kompilacji/interpretacji na koncu przetwarzania.
C. ktory nie podlega kompilacji/interpretacji.
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D. ktéry jest wykorzystywany do analizy sktadni kodu zrédtowego na etapie analizy przez
kompilator lub interpreter.

Zadanie 8

Programowanie obiektowe to

A. paradygmat, ktorego istota polega na usuwaniu (z kodu zrédtowego programu) obiektow
niepowigzanych ze sobg w sposéb bezposredni..

B. sposob programowania, w ramach ktoérego program definiowany jest przy pomocy
obiektow i ich zachowan (zwanych metodami).

C. metoda tworzenia oprogramowania, bazujgca na tym, ze struktury danych sg definiowane
niezaleznie od instrukcji na nich operujacych.

D. sposob modelowania obiektow trojwymiarowych, pozwalajacy na wydzielanie w
programie osobnych funkeji czy procedur, ktéore moga by¢ wielokrotnie wywotywane.

Zadanie 9
Stosowany w bazach danych wyzwalacz (ang. trigger) to

A. procedura automatycznej zmiany typu liczbowego w momencie przekroczenia warto$ci
granicznej przewidzianej dla danego typu danych.

B. procedura wykonywana automatycznie jako reakcja na pewne zdarzenia zaistniate w tabeli.
C. funkcja zaimplementowana w MySql do automatycznego zwickszania o jeden wartosci
liczbowej (autoinkrementacja) zapisanej w danym polu tabeli.

D. mechanizm, ktéry stuzy do automatycznego logowania btedow w trakcie wykonywania
polecen SQL.

Zadanie 10
Predkos¢ rozchodzenia si¢ fal elektromagnetycznych w torze symetrycznym (skretka) jest

A. taka sama jak w atmosferze.

B. mniejsza niz w atmosferze, nie zalezna od konstrukcji toru.

C. mniejsza niz w atmosferze, zalezna od konstrukcji toru.

D. wieksza niz w atmosferze z powodu braku przeszkéd terenowych i mniejszych zaktocen.

Zadanie 11
Impedancja wejsciowa toru miedzianego jest

A stala — nie zalezna od czgstotliwos$ci sygnatu.

B. zmienna — malejaca ze wzrostem czgstotliwosci sygnatu do wartosci granicznej.
C. zmienna — rosngca ze wzrostem czestotliwosci sygnatu do warto$ci graniczne;j.
D. zmienna — zalezna tylko od konstrukcji toru a nie zalezna od czgstotliwosci

Zadanie 12
W sieci ISDN ilo$¢ urzadzen (terminali) ktére moga by¢ podtaczone po stronie uzytkownika
jest

A. nieograniczona.
B. ograniczona odlegltoscig od zakonczenia sieciowego NT.
C. ograniczona przeplywnosci facza na styku S.
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D. ograniczona przestrzenig adresowg (ilo$¢ bitoéw adresowych) w protokole
komunikacyjnym LAPD.

Zadanie 13
Zadaniem terminatorow na zakonczeniu magistrali jest

A. ttumienie propagowanych sygnalow przez urzadzenia podtaczone do magistrali na koncach
tak aby nie pojawiaty si¢ ,,odbicia”.

B. zwigkszenie wypadkowej impedancji magistrali.

C. zwickszenie mozliwej dtugo$ci magistrali.

D. zmniejszenie zaktocen emitowanych w otoczenie.

Zadanie 14
We wspotczesnych sieciach teleinformatycznych protokoty RTP/RTCP odpowiadaja za

A. bezpieczenstwo przesytanej informacji.

B. jakos$¢ przesytanej informacji.

C. sktadanie potaczenia konferencyjnego.

D. szyfrowanie pakietow sterujgcych potgczeniem.

Zadanie 15
Licznik modulo 10 przedstawiony na rysunku 1 jest uszkodzony i zlicza do 16. Jaka jest
przyczyna wadliwej pracy licznika?
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Rysunek 1. Uktad licznika modulo 10

A. Przerwa w obwodzie QD - we 2 bramki NAND.
B. Przerwa w obwodzie QB - we 1 bramki NAND.
C. Przerwa w obwodzie C — wy bramki NAND.

D. Zwarcie wyj$cia bramki NAND do masy.
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Zadanie 16
VDSL2, wg zalecenia ITU-T G.993.2, w planie dla regionu Europy, pracuje w
czestotliwosciowym pasmie przenoszenia medium do

A. 2,2 MHz
B. 12 MHz
C.17 MHz
D. 30 MHz
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