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Pytania z teleinformatyki na zawody | stopnia

Instrukcja dla zdajacego
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Czas trwania zawodow: 120 minut.
Test zawiera 16 zadan zamknigtych.
Do kazdego zadania podane sa cztery odpowiedzi: A, B, C, D. Tylko jedna odpowiedz
jest poprawna.
Nalezy wybra¢ poprang odpowiedz i zaznaczy¢ ja krzyzykiem na karcie odpowiedzi.
Oceniane beda odpowiedzi tylko tych zadan, dla ktérych zaznaczono jedng odpowiedz
(krzyzyk w jednej kratce). Zadania z wigksza liczba odpowiedzi lub z niektorymi
odpowiedziami najpierw zaznaczonymi, a potem przekreslonymi jako pomylka, beda
oceniane jako brak odpowiedzi. Z tego powodu, nie nalezy pochopnie udzielaé
odpowiedzi.
Za kazda prawidlowa odpowiedz uzyskuje si¢ jeden punkt. Maksymalna liczba punktow
to 16.
Mozna korzysta¢ z przyboréw do pisania, rozdawanych kart brudnopisu, kalkulatorow
i tablic matematycznych. Korzystanie z notebookow, telefonow komorkowych itp. jest
zabronione.

Zyczymy powodzenia!

Zadanie 1

W ciggu 24 godzin operator PTSN prowadzit monitoring analogowej linii telefonicznej
pewnego uzytkownika. Uzytkownik (abonent) przeprowadzit w tym czasie dwie rozmowy
telefoniczne trwajace odpowiednio 1,5 godziny oraz 54 minuty. Jakie nat¢zenie ruchu
wygenerowat badany abonent?

A. 0,1 Erl (Erlanga)
B. 0,16 Erl

C. 0,32 Trf (Traffic'a)
D.6 Trf

Zadanie 2
Serwer DHCP wysyta pakiety:

A. DHCP REQUEST.

B. DHCP OFFER i DHCP ACK.

C. DHCP REQUEST i DHCP ACK.
D. DHCP DISCOVER i DHCP ACK.



Zadanie 3
W standardzie DVB-S2 wykorzystywany jest standard kodowania obrazu:

A. H264
B. H268
C. MPEG1
D. MPEG2

Zadanie 4
Srednica rdzenia swiattowodu wielomodowego stosowanego wspotczesnie w telekomunikacji
WYnosi:

A.9um

B. 62,5 um
C. 125 um
D. 250,1 um

Zadanie 5

W tablicy zawarto dane z pomiaréw poboru pradu przez mikroprocesor C8051F9xx firmy
Silicon Laboratories z aktywnym przetwornikiem ADC. Pomiaréw dokonano dla roéznych
czestotliwosci zegara systemowego przy napigciu zasilania Ucc = 1,8 V.

SYSCLK, MHz 0,3125 | 0,625 [1,25| 25 | 5 10 20
I, mMA 146 | 166 |195[2,46|2,95 3,44 | 3,95
Czas trwania konwersji, us 280 147 | 80,4 |47,4|30,8|224 | 18,32

Ktora z dostgpnych czestotliwosci SYSYCLK zapewni najmniejsze zuzycie energii w czasie
konwersji 1 jaka bedzie ilo$¢ tej energii?

A.0,3125 MHz i 735,84 nJ
B. 0,3125 MHz i 130,26 nJ
C.2,5MHzi 209,89 nJ
D. 20 MHz i 130,26 nJ

Zadanie 6
Liczba kanatow rozméownych w standardzie PCM 30/32 wynosi:

A. 10
B. 22
C.30
D. 62

Zadanie 7
Liczba bitow przypadajacych na jeden symbol transmitowany przy modulacji 8PSK wynosi:
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Zadanie 8
Budowa komutatora telekomunikacyjnego o liczbie wejs¢ N=10 i liczbie wyjs¢ M=10
(komutator kwadratowy) wymaga implementacji:

A. 10 punktéw komutacyjnych.
B. 64 punktow komutacyjnych.
C. 100 punktéw komutacyjnych.
D. 128 punktow komutacyjnych.

Zadanie 9
Reprezentacja dziesi¢tng adresu sieciowego 11000000.10101000.11010110.10101010 jest

A.192.168.200.191
B. 192.168.214.170
C. 192.168.210.200
D. 192.168.214.224

Zadanie 10
Maska podsieci dla adresu 62.93.220.170/25 jest:

A. 255.255.255.120
B. 255.255.255.128
C. 255.255.255.0

D. 255.255.255.224

Zadanie 11
Szeregowym, réznicowym interfejsem cyfrowym nie jest interfejs:

A. RS-485
B. CAN
C.USB
D. SPI

Zadanie 12
Komutator optyczny pecherzykowy nalezy do grupy komutatorow:

A. elektromechanicznych.
B. z odchylaniem wiazki.
C. termooptycznych.

D. elektrooptycznych.

Zadanie 13
Protokotem pocztowym nie jest protokot:

A. SMTP
B. IMAP
C. POP3
D. DNS



Zadanie 14
Ktéry z protokoldw routingu jest protokolem hybrydowym (majacym cechy zardéwno
protokotéw wektora odlegtosci, jak 1 stanu tacza)?

A.RIP

B. IGRP

C. EIGRP
D. OSPF

Zadanie 15
Antena typu YAGI-UDA sktada si¢ co najmniej z:

A. jednego wibratora, jednego reflektora i jednego direktora.
B. dwoch wibratoréw i jednego reflektora.

C. jednego dipola polfalowego.

D. jednego unipola.

Zadanie 16

Serwisant dysponuje reflektometrem optycznym o dynamice 20 dB w Ill oknie
transmisyjnym. Badane wtokno $wiattowodowego kabla telekomunikacyjnego ma
thumienno$¢ jednostkowa 0,2 dB/km dla fali $wietlnej o dlugosci 1550 nm. Okresl
maksymalng dtugos¢ swiattowodu jaki pracownik bgdzie mogt zbadaé tym przyrzadem, jesli
zaniedbac thumienie innych elementow toru pomiarowego.

A. 20 km
B. 80 km
C. 100 km
D. 120 km
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