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Zadania z teleinformatyki na zawody I stopnia

Instrukcja dla zdajacego

1. Czas trwania zawodow: 120 minut.

2. Test zawiera 16 zadan zamknigtych.

3. Do kazdego zadania podane sa cztery odpowiedzi: A, B, C, D. Tylko jedna odpowiedz jest
poprawna.

4. Nalezy wybra¢ poprawng odpowiedz i zaznaczy¢ ja krzyzykiem w karcie odpowiedzi.

5. Oceniane beda odpowiedzi tylko tych zadan, dla ktérych zaznaczono tylko jedng odpowiedz
(krzyzyk w odpowiedniej kratce). Zaznaczenie odpowiedzi, a potem jej przekreslenie i
zaznaczenie innej, bedzie oceniane jako brak odpowiedzi. Z tego powodu nie nalezy pochopnie
udziela¢ odpowiedzi.

6. Zakazda prawidlowa odpowiedz uzyskuje si¢ jeden punkt. Maksymalna liczba punktow to 16.

7. Mozna korzysta¢ z przyborow do pisania, rozdawanych kart czystopisu i brudnopisu,
kalkulatorow 1 tablic matematycznych. Korzystanie z notebookéw, tabletow, telefonow
komorkowych, smartfonow, smartwatchy, kalkulatorow programowalnych, itp. jest
zabronione.

Zyczymy powodzenia!

Lp. Zadanie

1. | Kwantowy emiter Swiatla wyemitowat 4 fotony o tacznej energii 3,054031 eV. Precyzyjny
miernik dlugos$ci optycznej fali wskaze wartos¢:
A. | 980 nm
B. | 3128 nm
C. | 1625 nm
D. | 1,3 um

2. | W swiattowodowej sieci PON (Passive Optical Network) zastosowano $wiattowdd
jednomodowy G.652D oraz jeden idealny symetryczny sprzggacz optyczny 1:8.
Swiattowéd od OLT do sprzegacza jest dlugosci 10 km, za$ od sprzegacza do jednego z
ONT jest dlugosci 15 km. Po stronie OLT wprowadzono optyczny sygnat DVB-C o
poziomie mocy +5 dBm. Przy pominigciu thumien wnoszonych przez optyczne potaczenia,
do ONT dotrze sygnat DVB-C o poziomie mocy okoto:
A. | -14dBm
B. | 0dBm
C. |-13dBm
D. |-9dBm

3. | Tor swiattowodowy zakonczony przyspawanych pigtailem ze ztagczem E200/UPC zostat

zestawiony z kilku odcinkéw, ktére zostaly polaczone przy pomocy 2 spawdw
dyfuzyjnych, 3 ztaczek SC/APC, 2 ziaczek LC/SPC oraz 1 ztaczki FC/APC. Na
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reflektogramie OTDR zaobserwujemy punktowe zjawisko odbicia Fresnela w liczbie:

A |7
B. |6
C. |3
D. |1

4. | Na hali produkcyjnej duza liczba bezprzewodowych odbiornikéw/nadajnikéw radiowych
pracujacych z wykorzystaniem interfejsu mobilnego 5G Rel-16 w trybie IoT oraz
znajdujacych si¢ na matej powierzchni, zostata zamontowana w mobilnych robotach
przemystowych. Aby uktady mogly mie¢ zastosowanie do automatyzacji produkcji i
efektywnego sterowania, sie¢ bezprzewodowa musi swiadczy¢ ustugi z grupy:

A. | eMBB+mMTC

B. | tylko URLLC

C. | URLLC+mMTC

D. | eMBB+URLLC

5. | W systemie mobilnym 5G zastosowano parametr numerologiczny w sygnale CP-OFDM,
ktéry zostal odniesiony do podstawowego odstepu miedzy podnosnymi OFDM
stosowanego w systemie LTE. Parametr ten stanowi potege liczby 2 1 przy wartosci
wynoszacej 3 charakteryzuje odstep miedzy podnosnymi CP-OFDM wynoszacy:

A. [ 240 kHz
B. | 120 kHz
C. |312,5kHz
D. | 1,4 MHz

6. | Ciagly kanat czestotliwo$ciowy o szerokosci 160 MHz mozna utworzy¢ w taczu Wi-Fi
pracujacym z wykorzystaniem interfejsu IEEE 802.11ac/ax w pasmie:

A. |ISM-2,4GHz

B. | UNII-1 -5,2 GHz

C. | UNII-2 Ext—-5,7 GHz

D. | UNII-3 -5,8 GHz

7. | W routerze IP $redniej klasy przeadresowywanie nagtowkow pakietow odbywa sie w:

A. | centralnej jednostce CPU routera

B. | jednostce CPU odbiorczej karty liniowej

C. | jednostce CPU nadawczej karty liniowe;j

D. | trakcie przesytania pakietu wspolng magistralg

8. | W sieci routerow IP skonfigurowanych do pracy z dynamicznym wyznaczaniem drog
potaczeniowych poprzez protok6ét RIPng, uwierzytelnianie sprzg¢tu (routera) oraz
komunikatéw migdzyweztowych odbywa si¢ poprzez:

A. | funkcjonalno$¢ wbudowang w IPv6

B. | IPsec wspierajacy IPv4

C. | funkcjonalno$¢ wbudowang w RIPng

D. | niezalezne potaczenie SSH

9. | Do kanalu z widmem rozproszonym o zysku przetwarzania wynoszacym 40 dB
wprowadzono strumien bitéw o przeptywnosci 20 kb/s. Strumien elementow
rozpraszajacych (chipow) osiagnie dla tego kanatlu szybko$¢:

A. | 800 kchip/s

B. | 1,23 Mchip/s

C. | 200 Mchip/s

D. | 431 Mchip/s

10. | W interfejsie bezprzewodowym IEEE 802.11 ma zastosowanie technika dostepu
CSMA/CA, ktora opera si¢ takze na efektywnej interpretacji odstepéw miedzy-ramkowych
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xIFS. W celu zagwarantowania wysokiej jakosci teleinformatycznych ustug czasu
rzeczywistego $wiadczonych poprzez bezprzewodowy interfejs Wi-Fi, w rozszerzeniu
IEEE 802.11e wprowadzono odstep migdzy-ramkowy:

A. | RIFS
B. | EIFS
C. | AIFS
D. | PIFS
11. | Warto$¢ zerowa poziomu mocy oznacza:
A. | brak energii w danej chwili w uktadzie
B. | moc jest rowna mocy odniesienia
C. | moc jest mniejsza od mocy odniesienia
D. | moc jest rowna 0 watow
12. | Pojemnos¢ jednostkowa toru symetrycznego jest:
A. | stata — niezalezna od czestotliwos$ci
B. | maleje asymptotycznie do wartosci falowej
C. | ro$nie ze wzrostem czestotliwo$ci
D. | maleje ze wzrostem czestotliwosci
13. | Ttumienno$¢ jednostkowa toru koncentrycznego jest:
A. | stala niezalezna od czestotliwosci
B. | maleje ze wzrostem czestotliwosci
C. | zalezna od materialu z ktérego wykonane sg rdzen i ptaszcz
D. | zalezy od wykonania ptaszcza (czy jest to lita struktura czy siatka)
14. | Wspotczynnik szumoéw definiowany jako SNRe / SNRy,j w kazdym punkcie toru
rzeczywistego jest:
A. | staly
B. | maleje po przejsciu przez kazdy element toru
C. | rosnie po przejsciu przez kazdy element toru
D. | maleje na wyj$ciu wzmacniaczy, rosnie po przej$ciu przez elementy pasywne
15. | Podaj poprawng kolejno$¢ operacji w procesie przetwarzania sygnatu :
A. | kwantyzacja, probbkowanie, kodowanie symetryczne
B. | probkowanie, kwantyzacja, kodowanie asymetryczne
C. | kodowanie symetryczne, probkowanie, kwantyzacja
D. | kwantyzacja, kodowanie asymetryczne, probkowanie
16. | Format MP3 jest opisany w standardzie kompresji:
A. | MPEG 1
B. | MPEG2
C. | MPEG3
D. | MPEG4
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