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Lp. Zadanie

1. | Ile bitow danych przypada na jeden symbol w modulacji 64QAM?

A. |6
B. |8
C. |16
D. |64

2. | Z ktérym systemem transmisji zwigzane sa identyfikatory VPI (Virtual Path Identifier) oraz
VCI (Virtual Channel Identifier)?

A. | SDH
B. | PDH
C. |ATM
D. | ISDN

3. | Ktére metody wielodostgpu sg wykorzystywane w systemie UMTS?

A. | FDMA i TDMA

B. | FDMA, TDMA i FDD

C. | FDMA, TDMA i CDMA

D. |CDMAITDD

4. | Thumienie toru optycznego, wraz ze zlaczkami i spawami, wynosi 32 dB. lle wynosi
margines mocy w tym taczu, jezeli poziom mocy nadajnika to 4 mW, a czuto$¢ odbiornika

to -30 dBm?
A. | 4,0dBm
B. |4,0dB
C. [20dB
D. |-2,0dB

5. | Jakie dane powinien otrzymac¢ komputer z serwera DHCP, aby mozna byto swobodnie
korzysta¢ z ustug internetowych, np. przeglada¢ strony WWW w przegladarce

internetowej?

A. | adres IP, maske podsieci, adres bramy domyslnej

B. | adres MAC, adres bramy domyslnej, adres serwera DNS

C. | adres IP, maske podsieci, adres bramy domyslnej, adres serwera DNS
D. | adres IP, adres bramy domyslnej, adres serwera DNS, numer portu TCP
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6. | Ktoérego z polecen linii komend systemu Windows nalezy uzy¢, aby sprawdzi¢ adres MAC
karty sieciowej?
A. | netstat -a
B. | ipconfig /all
C. | netconfig -a
D. | iproute -all
7.
Natezenie ruchu telekomunikacyjnego 0,1 Erlanga generuje uzytkownik, ktory
A. | wciaggu 60 minut wykonuje 6 potaczen telefonicznych
B. | wciggu 10 godzin wykonuje 1 potaczenie telefoniczne
C. | wciagu 10 godzin wykonuje potaczenia telefoniczne trwajace lacznie 1 godzine
D. | wykonuje polaczenia trwajace Srednio 0,1 godziny
8.
Pojecie ,,aliasing” oznacza
A. | nieodwracalne znieksztatcenie sygnatu sprobkowanego
B. | filtracje sygnatu probkowanego, zmniejszajaca szum kwantyzacji
C kompresje¢ dynamiki sygnatu probkowanego, stosowang w niektoérych wariantach
" | PCM
D. | filtracje sygnatu probkowanego, ograniczajaca jego pasmo czestotliwos$ci
9.
Procedura przetaczenia si¢ telefonu komorkowego do sasiedniej stacji bazowej,
wykonywana podczas trwajacego polaczenia telefonicznego, nosi nazwe
A. | handshake
B. | handover
C. | routing
D. | roaming
10.
Ktory ze standardow transmisji danych, stosowany w systemie telefonii komorkowej GSM,
ma najwigksza maksymalng szybko$¢ transmisji?
A. | CSD
B. | GPRS
C. | HSCSD
D. | EDGE
11. | Komputer ma w sieci LAN adres 10.0.0.86/26. Jaki jest adres rozgloszeniowy tej sieci?
A. |10.0.0.63
B. |10.0.0.64
C. |10.0.0.127
D. |10.0.0.128
12. | Do ktorego z ciggdéw binarnych jest ortogonalny ciag {x} = (10010110)

{a} = (10110001)

{b} = (11100011)

{c} = (01110000)

o|0|m|>

{d} = (10101011)
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13. | Ktéry z wymienionych kodekéw telefonii VOIP ma najmniejsza ztozonos¢ obliczeniowg i
zarazem wymaga najwigkszej szybkosci transmisji?

A. | GSM

B. | G.711 (PCM)
C. | G.728 (CELP)
D. | G.729 (ACELP)

14. | lle wynosi moc EIRP [dBm], jezeli moc wyjSciowa nadajnika Pn=10W, dlugos$¢ kabla
zasilajgcego anten¢ nadawczg 1=45m, thumiennos¢ jednostkowa kabla wynosi k=0,08 dB/m,
a zysk energetyczny anteny nadawczej Gn = 6dBd

A. | 7,91dBm

B. | 27,19 dBm
C. ]33,82dBm
D. |44,55dBm

15. | Ktore elementy sg niezbedne do zbudowania sieci PON?

A. | splitery optyczne

B. | przelaczniki optyczne
C. | wzmacniacze optyczne
D. | konwertery optyczne

16. | Przepustowos$¢ kanatu B interfejsu BRI oraz przepustowos¢ interfejsu PRI w systemie
ISDN wynosza, odpowiednio

16 kb/s i 64 kb/s
64 kb/s i 128 kb/s
64 kb/s i 2 Mb/s
2 Mb/s i 8 Mb/s

o|0|w|>
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